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Wohnungsstation WS-S-TH

Abmessungen

e Breite (Grundplatte): 381 mm
e Hohe (Grundplatte): 500 mm
e Einbautiefe: 110 mm

e Achsabstand: 50 mm

Pulson GmbH (i. Griindung) DATENBLATT
Siemensstralle 5 DBWS304-2025-03
T: +49 2722 63 999 68
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Wohnungsstationen WS-S-TH

zur Warmwasseraufbereitung

Einsatzbereich

Die Wohnungsstation WS-S-TH

mit dem H-PM "hydraulischer-
Proportionalmengenregler", erwarmt mit
der aus der zentralen Warmequelle
anliegenden Energie das Trinkkaltwasser
zum Warmwasser im hygienischen
Durchflussprinzip.

Der Kaltwasserwohnungsabgang mit
einem Kaltwasserzahler, sowie der
Heizungsricklauf mit einem
Warmemengenzahler, beide im Austausch
des Passtickes, erfassen die
Verbrauchsmengen pro Wohnung.

Vorteile

e  Trinkwarmwasser im hygienischen
Durchflussprinzip

e Bautiefe nur 110 mm

e optimiertes Design

e hochwertige, exzellente Materialien

e optimierte Zuganglichkeit

e Sofortinbetriebnahme -
- voreingestellte Werte

WS-S-TH Varianten
Artikel-Nr. Bezeichnung Leistungsdaten Warmetauscher
100103 WS XLTH 30 CU 15l/min. bei 50°C WW und 65°C Vorlauf 30 Platten CU
100104 WS XLTH 50 CU 18l/min. bei 50°C WW und 65°C Vorlauf 50 Platten CU
100105 WS XL TH 30 SE 15l/min. bei 50°C WW und 65°C Vorlauf 30 Platten SE
100106 WS XL TH 50 SE 18l/min. bei 50°C WW und 65°C Vorlauf 50 Platten SE




WS-S-TH

Kaltwasser zur Wohnung
Warmwasser

Kaltwasser vom Strang
Primérer Heizungs-Vorlauf
Priméarer Heizungs-Rucklauf
2 Kapillarleitung
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1.  Plattenwérmetauscher (je nach Stationstyp)
Proportionalmengenregler
Thermostatisches Temperaturvorhaltemodul
(TTV) 25-50°C (55°C)

Entleerungsventil 3/4" Schlauchanschluss
Uberwurfmutter 3/4"
Warmemengenzahlerpassstiick 110 mm x 3/4"
Entluftungsventil

Schmutzfanger Primérer Heizungs-Vorlauf
WMZ-Fihlertasche M10x1

0. Kaltwasserzahlerpassstiick 110 mm x 3/4"
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Die Station besteht aus:

e Plattenwarmetauscher (Kupferlot und Sealix
je nach Stationstyp) in jeweils 30 und 50 Platten

e DVGW zertifiziertem Proportionalmengenregler mit Vorrangschaltung fiir Warmwasser
mit mehrfacher gebrauchsmustergeschiitzter Abdichtungstechnik fiir eine langere Einsatzdauer
(offene Heizungsseite)

e Kaltwasserwohnungsabgang

e EntlUftungsventile Heizungsseitig

e Passstilick* 110mm x 3/4“AG fur Kaltwasserzdhlung gesamt

e Passstlick* 110mm x 3/4“AG fir Warmemengenzahler
Hinweis: Die Kunststoffpassstiicke sind nicht flir den Dauereinsatz gepruft
und zugelassen. Warmemengenzdhleranschluss M10x1 im Primar-Vorlauf

e Schmutzfanger im Primar-Vorlauf, Maschenweite 0,5 mm

e Thermostatisches Temperaturvorhaltemodul (TTV), Einstellbereich 25-50°C (55°C)

e Entleerungsventil mit Spul- und Druckmessmaglichkeit, Schlauchanschlussmaoglichkeit 3/4“

e  Primar und Sekundar-Vorlauf gedammt

e Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Warmeentkopplung

e 5 Anschlussverschraubungen als 3/4“Uberwurfmuttern

* Beispielhaft berechnet bei einem angenommenen Sanitardruckverlust der Station von 1 bar, 0,5 bar Druckverlust der Rohrleitung, 0,5
bar Auslaufdruck. Je nach Schiitleistung, TauschergréRe und 6rtlichen Gegebenheiten ergibt sich ein individueller min. Kaltwasserdruck,
siehe dazu auch die Kennliniendiagramme der jeweiligen Station.



Heizungsseite zur TWWB -

Druckverlust bar

Heizwasserbedarf Liter/h
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Komplette Auslegungsdiagramme der Wohnungsstationen kénnen Sie unter info@puls-on.de anfragen.
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Mit Erscheinen dieses Datenblatts sind evtl. abweichende Angaben in friiheren Datenblattern hinfallig. Technische
Anderungen und Weiterentwicklungen lassen wir kurzfristig in unsere Produkte einflieBen. Daher kénnen einzelne,
hier angegebene Produktparameter bereits angepasst sein. Fiir eventuelle Irrtimer und Druckfehler Gbernehmen wir

keine Gewahr.



